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屋面防水维修工程
招
标
文
件
招标单位：广州新仕诚企业发展有限公司
2017年11月24日
1、 综合说明
1、招标单位：广州新仕诚企业发展有限公司
2、项目名称：广州T.I.T创意园自编号17#房屋屋面防水维修工程

3、建设地点：新港中路397号创意园自编17号
4、建设规模：屋面面积约695平方米 
5、工程类别：屋面防水维修
6、工程涉及的专业：维修工程
2、 工程内容及施工技术要求
1、对于园区自编号17#厂房屋面渗漏情况，经现场察看，是屋面防水层大都老化破坏所至，需整体重新铺设防水层；
2、清理杂物、拆除现有隔热层、水泥砂浆找平层，露出砼屋面板基层；

3、局部打凿并修复屋面反檐；
4、清理干净砼屋面板基层，面抹20mm厚水泥砂浆找平层， 找平层在突出屋面结构(女儿墙、屋面反檐、挡水基等)的交接处和转角处应作成园弧形；
5、在找平层上均匀涂刷非焦油聚氨酯防水涂料（两遍）2mm厚作为防水层，整个防水层的覆盖范围要求覆盖屋面反檐顶部；
6、在防水层上抹25mm厚水泥砂浆作为保护层；

7、在保护层上铺设40mm厚、强度等级为LC15的陶粒混凝土、原浆压光作为隔热层；
8、要求陶粒混凝土隔热层设分格缝，并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处，其纵横缝的最大间距不大于4m；
9、乙方施工必须按国家现行屋面工程技术规范执行、并提供主材样板，要求整个屋面维修完成后，工程质量标准达到国家现行施工验收规范规定。
由于施工处正是园区租户日常办公的场所，所以，要求整个施工过程要做好与租户的沟通协调工作，做好租户场所内的安全及物资保护措施，并将对租户造成的影响减至最低。
3、 工程其它要求：
1、工期按完成报价范围内全部工程施工的时间要求不超过   30    日历天。
2、保修期：保修期内屋面不漏水保修期叁年；
 4、报价单位接到中价通知书后十五天内必须按招标单位公布的条款与询价单位签订施工合同，否则做自动弃权处理。

4、 采用方式
1、本工程投标按工程量清单报价,本工程的拦标价为：￥180818   元；投标价超过招标拦标价的投标文件将被拒绝。
2、本工程按文件规定包工期、包工、包料、包质量、包安全文明措施及无搬迁补工等的方式进行施工。
3、结算时，本工程按中标人总报价大包干进行结算(工程量增减结算不作调整)。如有超出工程量清单范围的新增加工程项目中标人与招标人双方协商另签订补充合同；（本工程是发包方提供施工用水水源接入点，所有施工机械由施工方自带，临时设施由施工方自搭）。
5、 工程质量标准和使用材料要求
1、质量控制标准按国家颁布的《建筑工程施工质量验收统一标准》及各专业施工质量验收规范验收。
2、所有材料要有产品合格证。

6、 投标书编制要求 
1、报价书文字要字迹清晰，意思表达清楚。
2、文件中要报价单位资质证书。
3、工程量清单与计价表。
4、所有文件资料加盖公章，装入9号大信封密封好并加盖骑缝公章。
5、上述文件订装成册，正本一份（一式一份）。

7、 评价、定价原则
1、以报价最接近总报价平均值的为中标的方式定标，报价最接近总报价平均值为第一中标人，次之为第二中标人，如此类推。如遇相同接近总报价平均值的，则以抽签形式确定，被抽中者为中标人；
2、报价人不得互相串通投标，不得以行贿的手段谋取中标，不得以其他人的名义或其他方式弄虚作假骗取中标。一经查出，将取消资格并追究投报价人的责任。
8、 招投标时间按排

1、有意向投标人于2017年12月8日上午9：30分到广州市新港中路397号T.I.T创意园内创意东路5号二楼广州新仕诚企业发展有限公司工程部提交初步资料领取招标文件（提交企业资质复印件及投标联系人）以及现场勘察、回复投标人答疑等。  
2、2017年12月13日上午9：30分前提交投标书（地址：广州市新港中路397号T.I.T创意园内创意东路5号二楼广州新仕诚企业发展有限公司会议室）。

3、中标通知书在开标后三个工作天发出。 
4、广州新仕诚企业发展有限公司工程部联系人：
刘跃彪（手机13600056798），座机84221810、84203624转各分机电子邮箱:titcyy@163.com
                             广州新仕诚企业发展有限公司 
      2017年1月24日  

附件一:工程量清单
附件二：合同条款
附件一:工程量清单

	广州T.I.T创意园自编号17#房屋屋面防水维修工程量清单

	序号
	项目
	材质及做法
	工程量
	单位
	单价（元）
	小计（元）
	备注

	1
	拆除原有隔热层
	清理杂物及垃圾,拆除原有隔热层及原有找平层、露出砼屋面板基层。并清运余泥（含外运35公里）包括天面余泥垂直运输费用
	695
	m²
	　
	　
	　

	2
	屋面找平层及防水层
	1、局部修复屋面反檐；2、清理干净砼屋面板基层，面抹20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层；找平层在突出屋面结构(女儿墙、屋面反檐、挡水基等)的交接处和转角处应作成园弧形；3、在找平层上均匀涂刷非焦油聚氨酯防水涂料（两遍）2mm厚作为防水层，整个防水层的覆盖范围要求覆盖屋面反檐顶部；4、在防水层上抹25mm厚水泥砂浆作为保护层（找坡层）。
	695
	m²
	　
	　
	　

	3
	屋面陶粒砼隔热层，平均厚度40
	1、在保护层上铺设40mm厚、强度等级为LC15的陶粒混凝土、原浆压光作为隔热层；2、陶粒混凝土隔热层设分格缝，并嵌填密封材料，分格缝应留设在板端缝处，其纵横缝的最大间距不大于4m
	695
	m²
	　
	　
	　

	4
	其它措施费
	1、单排防护脚手架为1201平方米；2、材料垂直运输费用；3、出入口搭拆独立安全防护挡板(钢管) 水平约25平方米；4、保护及防护用编织布约250平方米、余泥外运等
	1
	项
	　
	　
	　

	5
	税金
	　
	1
	项
	　
	　
	　

	6
	合计
	　
	　
	　
	　
	　

	注明：1.如有超出工程量清单范围的新增加工程项目，双方协商另签订补充合同；

	      2.本工程工期为：30日历天（不含发生不可抗力因素，如雨水天气造成无法施工，工期顺延。）


附件二:合同条款

创  意  园  工  程 
 合  同

广州T.I.T创意园自编号17#房屋

屋面防水维修工程
合同编号：
甲方：广州新仕诚企业发展有限公司       乙方：

地址：广州市海珠区新港中路397号       地址：

发包方（甲方）：广州新仕诚企业发展有限公司                                       

     承包方（乙方）：                            
    根据<<中华人民共和国经济合同法>>、 <<建筑安装工程承包合同条例>>和<<建筑工程质量管理条例>>及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。

第一条  工程项目                                 

   （一）工程名称：广州T.I.T创意园自编号17#房屋屋面防水维修工程                                         

   （二）工程地点：广州市新港中路397号 广州TIT创意园自编17号                                    

   （三）工程内容：具体见招标文件及投标书等              

   （四）承包范围：按甲方要求进行改造,并按招标文件及投标书内容进行施工，。

   （五）由于甲方要求具体改造内容依甲方的要求及招标文件及投标书内容进行施工为准。

   （六）承包方式：包工、包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工。      

第二条  工程（预算）结算 

      （一）本工程项目维修大包干费用￥   元; 人民币大写:     。

第三条  工期

（1） 按甲方的要求的工期为准,暂定为 30天,具体需要根据实际情况做相应调整的，必须经甲方工程部确认的准。

（2） 乙方应在工程竣工验收合格当日向甲方交付工程。

第四条  工程质量标准和保修期：
工程质量标准按国家现行施工验收规范执行。正常使用情况下保修期叁年（3年），但该保修期低于法律、行政法规和国家及本市关于工程质量保修期规定的，乙方应按相关规定进行保修。以甲乙双方签认竣工验收之日起计算。

第五条  材料设备供应

   （一）工程所需材料及设备、机具均由 乙 方包干负责。

第六条  工程款支付和结算

（一）乙方派人收取工程款项时，需提供授权委托书或相关证明、符合国家规定要求的发票。

（二）本工程结算按投标书的报价工程大包干价为￥      元(人民币大写:      正),竣工已双方确认验收合格后，乙方应向甲方递交竣工验收资料（包含有关竣工图等）；工程完工后，工程质量符合要求后双方书面确认验收合格，支付工程造价款约95%约为￥   元;余下款项(留5%作维修质保金)，保修期满期后28天内支付（保修期为三年）。

第七条  双方责任

  （一）甲方责任：1、委派工程部壹人为现埸管理代表，监督检查工程质量、质量验收及其他事宜。2、组织对工程质量验收和竣工验收及办理竣工结算。3、在竣工验收后的保修期内，确实是施工工程质量问题，乙方负责修复并赔偿甲方经济损失。

  （二）乙方责任：1、负责施工所需审批手续的办理。按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火负责人，物件堆放整齐，道路畅通。保管施工期间的材料、设备等物质。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责处理并承担全部责任和费用，同时应及时报告甲方及有关部门。2、委派 壹人 为现埸管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全、工期、文明施工等问题。3、竣工验收后，施工单位人员及设备、周转材料等必须在 3 天内撤离施工现埸。

第八条 工程验收

（1） 工程验收以施工图说明书，施工合同（含附则） / 份文件，按国家颁发的施工及验收规范和质量检验标准为依据。

第九条 其他约定条款

1、
第十条 本合同经双方签字盖章后生效， 本合同正本二份,副本二份，正副本甲乙各执一份，正副本均具有同等法律效力。

	
	甲       方
	乙          方

	单位名称
	广州新仕诚企业发展有限公司
	单位名称
	

	法定代表人
	
	签约人
	
	法定代表人
	
	签约人
	

	地  址
	广州市海珠区新港中路397号
	地  址
	

	电  话
	8420364
	传 真
	84203624
	电  话
	
	传  真
	

	开户银行

及帐号
	
	开户银行

及帐号
	

	邮政编码
	
	税务编码
	
	邮政编码
	
	税务编码
	

	日    期
	年  月  日
	日    期
	年  月  日
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